
TX-L42ETW50

Smart VIERA in elegantem Crystal-Frame Design

Hervorragende Bilder in 2D und 3D dank 800Hz bls und V-real
3D Signalverarbeitung

Integriertes W-LAN für einfache Vernetzung mit DLNA, Web-
Browser, VIERA Connect und HbbTV

Komfortable Bedienung durch Smart Link und 3D VIERA Image
Viewer

Vielseitig empfangen und aufnehmen durch HD Triple Tuner für
DVB-S/-T/-C sowie USB-Recording

Umweltfreundlich durch Eco-Funktionen und bis zu 60.000 h
Lebensdauer. Energieeffizienzklasse A+

Smart VIERA LED-LCD TV mit 107cm/42” Diagonale, Energieeffizienzklasse A+

TV Tuner
Integrierter Tuner * PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T, DVB-T (MPEG4-

AVC [H.264]), DVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC
[H.264])

Teletext-Empfang 1000P

Bild
Panel IPS LED LCD

Bild-Modi Dynamisch/ Normal/ Cinema/ True Cinema/ Spiel

Betrachtungswinkel 178°

Kontrast Brilliant Contrast

Filter Clear Panel

Bildwechselfrequenz 800Hz bls

3D
3D Panel ja (aktiv)

3D 24p Film Display/Smooth
Film

ja

2D/3D Conversion ja

Spezielle 3D-Brille nicht enthalten

Ton
3D Real Sound ja

Test Result
2012-07-30T11:47:38
AREA DVD

Test Result
2012-07-04T11:49:47
Stiftung Warentest

Test Result
2012-09-07T10:49:22
Audio Video Foto Bild

Preis*: 1.099,00 EUR
*unverbindliche Preisempfehlung



Sound Modus Musik / Sprache / Benutzer

Virtual Surround V-Audio Surround

Dolby Digital/DTS Dolby Digital Plus/DolbyPulse/dts 2.0+Digital Out

Ein-/Ausgänge
CI (Common Interface) ja

HDMI Eingänge
HDMI Eingänge 4

SD Karte ja (SDXC)

USB 2.0 3

Audio-Eingang (HDMI, PC, Com-
posite, Component)

Cinch (via Adapter) x 1 (unten)

LAN-Anschluss 1 (unten)

Digital Audio Ausgang (Optical) 1 (unten)

Euro-AV (Scart) AV1 (Scart) mit AV IN / OUT; RGB IN

Kopfhörerstecker 1 (seitlich)

Produktmerkmale
EPG für DVB-T Gemstar EPG: Italien, Deutschland, Spanien; SI EPG für andere Län-

der

VIERA Connect ja

HbbTV ja

Webbrowser ja

DLNA DMP / DMR

USB HDD / SD Card Recording Ja (USB HDD)

W-LAN Adapter*** ja (eingebaut)

Media Player
Media Player ja (SD / USB)

Unterstützte Formate AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/DivXPlusHD/
WMV/MKV/AVI/MP4/MOV, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC, JPEG/MPO

VIERA Link ja

VIERA Tools ja

Eco Navigation ja

Multi Window PAT

Q-Link ja

Ausschalt-Timer ja

Allgemeines
Hersteller Panasonic

Modellbezeichnung TX-L42ETW50

Energie Effizienzklasse A+

Sichtbare Bildschirmdiagonale 107 cm / 42"



Durchschnittliche Leistungsauf-
nahme (nach IEC 62087 Ed.2)

55,0 W

Energieverbrauch pro Jahr 77 kWh

Leistungsaufnahme Standby /
Off-Mode

0,30 W / 0.28 W

Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel

Netzspannung AC 220 - 240 V, 50/60Hz

Maximale Leistungsaufnahme
(nach IEC 60107-1)

133 W

Abmessungen (B x H x T) (ohne
Standfuß)

98,9 x 59,5 x 3,6 cm

Abmessungen (B x H x T) (mit
Standfuß)

98,9 x 64,3 x 24,9 cm

Gewicht (ohne Standfuß) 15.5 kg

Gewicht (mit Standfuß) 19,0 kg

Drehwinkel ±15°

VESA Standard ja

Anmerkung * Notice for DVB functions:
Die Kompatibilität mit zukünftigen DVB-Diensten ist nicht garantiert.
Die neuesten Informationen über die verfügbaren Dienste (nur Eng-
lisch), finden Sie hier:
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
*** Je nach Gebiet ist dieses Zubehör nicht enthalten.
***** Basierend auf 4-Stunden-Betrieb pro Tag und 365 Tage/Jahr.


