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Bedienungsanleitung

Kuhlgefrierkombination
KGC233/60-4.2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir danken lhnen fir den Kauf unseres Geréates. Sie haben gut
gewahlt. Ihr Exquisit — Gerat wurde fur den Einsatz im privaten
Haushalt gebaut und ist ein Qualitats-erzeugnis, das hdchste
technische Anspriiche mit praxisgerechtem Bedienkomfort verbindet—
wie andere Exquisit - Gerate auch, die zur vollen Zufriedenheit ihrer
Besitzer in ganz Europa arbeiten.

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFBELEG AUFBEWAHREN
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DE
Diese Anleitung bitte gut durchlesen.

Bevor Sie das Geréat in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch. Sie enthalt wichtige Sicherheitshinweise fiir die Installation, den
Betrieb und den Unterhalt des Gerétes. Eine korrekte Bedienung tragt wesentlich zur
effizienten Energienutzung bei und minimiert den Energieverbrauch im Betrieb.

Eine unsachgemalfe Verwendung des Gerates kann gefahrlich sein, insbesondere fir
Kinder.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum spateren Nachschlagen auf. Geben

Sie sie an eventuelle Nachbesitzer weiter. Bei Fragen zu Themen, die in dieser
Bedienungsanleitung fur Sie nicht ausfuhrlich genug beschrieben sind oder eine neue
Bedienungsanleitung wiinschen, kontaktieren Sie den Kundendienst Deutschland
Tel.0 29 44-9716 791.

Der Hersteller arbeitet standig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte
haben Sie deshalb Verstandnis daftir, dass wir uns Anderungen in Form, Ausstattung
und Technik vorbehalten missen.
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1 Umweltschutz

Entsorgung von Geraten

Dieses Gerat ist ausgezeichnet It. Vorgabe der Europaischen
Entsorgungsvorschrift

2012/19/EU
I

Sie stellt sicher, dass das Produkt ordentlich entsorgt wird. Durch die
umweltfreundliche Entsorgung stellen Sie sicher, dass eventuelle gesundheitliche
Schaden durch Falschentsorgung vermieden werden.

Das Symbol der Tonne auf dem Produkt oder den Begleitpapieren zeigt an, dass
dieses Gerét nicht wie Haushaltsmill zu behandeln ist. Stattdessen soll es dem
Sammelpunkt zugefihrt werden fur die Wiederverwertung von elektrischen und
elektronischen Geratschaften.

Die Entsorgung muss nach den jeweils drtlich glltigen Bestimmungen vorgenommen
werden. Fur weitere Informationen wenden Sie sich an lhre Ortliche Behérde oder
Entsorgungsfirma.
Machen Sie ausgediente Altgeréate vor der Entsorgung unbrauchbar:

e Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

e Trennen Sie den Stecker vom Netzkabel.

e Entfernen oder zerstdren Sie evtl. vorhandene Schnapp- und

Riegelschlosser.

Dadurch verhindern Sie, dass sich spielende Kinder im Gerat einsperren (Erstickungs-
gefahr!) oder in andere lebensgefahrliche Situationen geraten. Kinder kénnen
Gefahren, die im Umgang mit Haushaltsgeraten liegen, oft nicht erkennen. Sorgen Sie
deshalb fur die notwendige Aufsicht und lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerat
spielen.

KGC233/60-4.2 Version E2.0 10/2014 Seite 3 von 28



DE

2 Gebrauchs- und Sicherheitshinweise

2.1 Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind mit einem Warnsymbol
versehen. Sie weisen frihzeitig auf mogliche Gefahren hin. Diese Informationen sind
unbedingt zu lesen und zu befolgen.

Erklarung der Sicherheitshinweise

WARNUNG

Bezeichnet eine geféhrliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum
Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen fihren kann!

é VORSICHT

Bezeichnet eine geféhrliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu
leichten oder massigen Verletzungen fihren kann!

WICHTIG

Bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung erhebliche Sach- oder
Umweltschaden bewirken kann.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

e Das Gerat nur verpackt transportieren, um Personen und Sachschaden zu
vermeiden.

e Das Gerat nur nach Angaben der Bedienungsanleitung montieren und
anschliessen.

¢ |Im Notfall sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen.

WARNUNG

Fassen Sie den Stecker und das Elektrokabel beim Einstecken und
Herausziehen nie mit feuchten oder nassen Handen an. Es besteht
Lebensgefahr durch STROMSCHLAG!
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Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.

Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff den Stecker aus der
Steckdose ziehen.

Ein beschadigtes Stromversorgungskabel muss unverzuglich durch den
Lieferanten, Fachhandler oder Kundendienst ersetzt werden. Wenn Kabel
oder Stecker beschadigt sind, durfen Sie das Gerat nicht mehr benutzen.
Ausser den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Reinigungs- und
Wartungsarbeiten durfen keine Eingriffe am Gerét vorgenommen werden.

2.3 Besondere Sicherheitshinweise

Sicherheit von Kindern und Personen mit eingeschrankten Fahigkeiten

WARNUNG

Verpackungsteile (z. B. Folien, Styropor) kdnnen fir Kinder gefahrlich sein.
ERSTICKUNGSGEFAHR! Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

WARNUNG

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dartber sowie von
Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn
sie beaufsichtigt oder bezlglich des sicheren Gebrauchs des Gerates
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzer
Wartung durfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt
werden.

Wartungs- und Reinigungsarbeiten an diesem Gerate dirfen von Kindern
nur unter Aufsicht durchgefuhrt werden.

2.4 Kuhlmittel

A

VORSICHT

Kuhlkreislauf nicht beschadigen.

Das Gerat enthalt im KuhIimittelkreislauf das Kihlmittel Isobutan
(R600a), ein Naturgas mit hoher Umweltvertraglichkeit, das brennbar
ist. Achten Sie beim Transportieren und Aufstellen des Gerates
darauf, dass keine Teile des Kuhlkreislaufes beschadigt werden.
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Vorgehen bei beschéadigtem Kuhlkreislauf:

e offenes Feuer und Zundquellen unbedingt vermeiden
e den Raum, in dem das Gerat steht, gut durchltften
3 Bestimmungsgemalie Verwendung

Das Gerat ist fur die Verwendung im privaten Gebrauch/Haushalt bestimmt. Es eignet
sich zum Kihlen/Gefrieren von Lebensmitteln. Wird das Gerat gewerblich oder fur
andere Zwecke als zum Kihlen/Gefrieren von Lebensmitteln benutzen, beachten Sie

bitte, dass vom Hersteller keine Haftung fur eventuelle Schaden ibernommen werden
kann.

Umbauten oder Veranderungen am Gerét sind aus Sicherheitsgriinden nicht zul&ssig.
Das Gerat ist nicht zum Einbau geeignet!

WARNUNG
Keine elektrischen Gerate innerhalb des Lebensmittellagerraumes
betreiben, die nicht vom Hersteller freigegeben sind.

VORSICHT

Kunststoffteile, die tiber langere Zeit bzw. haufig mit Olen/Sauren
(tierische oder pflanzliche) in Kontakt kommen, altern schneller und
konnen reil3en bzw. brechen.

VORSICHT

Das Gerat ist nicht geeignet fur die Lagerung und Kiihlung von
Medikamenten, Blutplasma, Laborpraparaten oder &hnlichen der

Medizinprodukterichtlinie 2007/47/EG zu Grunde liegenden Stoffe und
Produkte.

4 Vor der ersten Inbetriebnahme

Die Verpackung muss unbeschadigt sein. Uberpriifen Sie das Geréat auf Transport-
schaden. Ein beschadigtes Gerat auf keinen Fall anschliel3en. Wenden Sie sich im
Schadensfall bitte an den Lieferanten.

Transportschutz entfernen

Das Geréat sowie Teile der Innenausstattung sind fir den Transport geschitzt. Alle
Klebebander auf der rechten und linken Seite der Geratettr entfernen sowie die
Styroporteile von hinten (Gerategitter / modellabhéangig), eventuelle Klebertickstande
kdnnen Sie mit Reinigungsbenzin entfernen. Entfernen Sie alle Klebeb&nder und
Verpackungsteile auch aus dem Inneren des Gerates.
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WARNUNG

Klebestreifen nicht mit einem scharfen Gegenstand, z.B.
Teppichmesser durchtrennen, die Turdichtung kann dabei

beschadigt werden.

Nach dem Transport soll das Geréat fur 12 Stunden stehen, damit sich das Kiuhlmittel
im Kompressor sammeln kann. Die Nichtbeachtung kénnte den Kompressor
beschadigen und damit zum Ausfall des Gerates fiihren. Der Garantieanspruch
erlischt in diesem Fall.

Verpackungsmaterial
Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung. Siehe auch Kapitel 1.

4.1 Aufstellen

Die Umgebungstemperatur wirkt sich auf den Stromverbrauch und die einwandfreie
Funktion des Gerates aus. Daher sollte das Gerat in einem gut belifteten und
trockenen Raum stehen, dessen Umgebungstemperatur der Klimaklasse entspricht,
fur die das Geréat ausgelegt ist.

Das Geréat nicht im Freien aufstellen (z.B. Balkon, Terrasse, Gartenhaus etc.)

Zum Aufstellort des Gerates beachten Sie auch die ,Tipps zur Energieeinsparung® im
Kapitel 12.

Die Klimaklasse ersehen Sie auf dem Typenschild, das sich aul3en an der Riickseite
oder im Geréate hinter der Gemuseschale befindet. Bei den Technischen Angaben ist
die Klimaklasse ebenfalls ersichtlich. Das Gerat muss so aufgestellt werden, dass der
Netzstecker zugéanglich ist.

Nachstehende Tabelle zeigt, welche Umgebungstemperatur welcher Klimaklasse
zugeordnet ist:

SN 10 bis 32°C N 16 bis 32°C ST 16 bis 38°C T 16 bis 43°C

Die Luftzirkulation an der Gerateriickwand und —oberkante beeinflusst den
Energieverbrauch und die Kuihl/Gefrierleistung (je nach Modell). Daher mussen die fur
die Bellftung des Gerates minimalen Liftungsquerschnitte eingehalten werden. Diese
entnehmen Sie bitte den unten aufgefiihrten Tabellen und Zeichnungen.
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Geratemaflle in mm und Grad

A B C D D2 E F G H I
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Zur Einhaltung der Abstande und zur Erreichung der angegebenen Energieklasse sind
die beigefligten Abstandshalter am Gerat anzubringen.
Sie werden direkt hinten am Gerét fixiert (siehe Zeichnung Fig. 2.)

4.2 Nivellieren

Bei geringfugig unebener Auflageflache kann das Gerét mit den vorderen Flssen
ausgeglichen werden.

Drehen Sie an den Fussen, bis das Geréat horizontal und ohne zu wackeln fest auf

dem Boden steht.
G
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5 Gerateausstattung

2x verstellbare Glasablagen

1x Glasplatte Giber der Gemiseschale
2x Gemuseschale

1x Eierablage

4x Turfacher

3x Gefrierschubladen

2 Abstandshalter
Bedienungsanleitung

Bezeichnung

10

i — 1M

13
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1 Temperaturregler

2 Glasabstellregale

3 Abtau6ffnung

4 Glasabstellregal Gber der
Gemuseschale

5 Gemuseschale

6 Gefrierfachschubladen
7 Ablassschlauch

8 Kompressor

9 Verstellbare Flsse

10 Turfacher

11 Mittlere Turfacher

12 Flaschenfach

13 Gefrierfachtir
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6 Betrieb

Gerat vor Inbetriebnahme reinigen
Das Gerat sowie die Teile der Innenausstattung sind vor Inbetriebnahme grindlich zu
reinigen. Siehe Hinweise unter Kapitel ,Reinigung und Pflege®.

6.1 Gerat einschalten

Schalten Sie das Gerat am Temperaturregler ein, er befindet sich an der rechten Seite
des Innenraumes. Zum Einschalten des Gerates, den Temperaturregler von “0”
(Stopp) nach rechts auf die gewiinschte Kuhltemperatur drehen.

e Bei Erstbetrieb stellen Sie den Temperaturregler zuerst auf die hochste Stufe. Nach

ca. 1 Stunden hat das Gerat seine normale Betriebstemperatur erreicht und das
Gerat ist einsatzfahig. Der Temperaturregler kann auf eine mittlere Stufe zurtick.

Das Gefrierteil bitte erst nach 3Std. benutzen.
Lesen Sie hierzu auch das folgende Kapitel "Temperatur einstellen”.

6.2 Temperatur einstellen

Der Temperaturregler dient dazu, die Innentemperatur des Gerates konstant zu
halten. Sie wird mit einem Drehknopf geregelt.

Durch Offnen der Geratetiir wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet. Der
Temperaturregler befindet sich oben mittig in der Innenseite des Gerates.

o Niedrigere Zahl / Min = niedrigere Kuhlleistung, warmer

o Hbhere Zahl / Max = hohere Kihlleistung, kélter

Temperaturregler rechtsrum Richtung héhere Stufe/Max drehen bedeutet, im
Schrankinneren wird es kélter. Bitte beachten Sie, dass sich die Temperatur in
Abhéangigkeit von der Umgebungstemperatur (Aufstellort), von der Haufigkeit des
Turoffnens und der Bestlickung andert. Diese Faktoren sind wichtig fir eine optimale
Betriebstemperatur.

Bei sehr hohen sommerlichen Temperaturen, stellen Sie den Temperaturregler auf
eine hohere Stufe oder bei Bedarf hdher, um die gewtinschte Kuhltemperatur zu
halten.

Sollte sich bei einer hohen Temperaturregler-Einstellung Reif auf der Riickseite bilden,
so ist es empfehlenswert die Einstellung auf eine niedrigere Stufe zu stellen.
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Nach langerer Nichtbenutzung des Gerates, den Temperaturregler auf die héchste
Stufe drehen siehe oben ,Gerate einschalten(6.1).

WICHTIG

Hohe Raumtemperaturen (wie z.B. an heiRen Sommertagen) und eine hohe
Temperaturreglereinstellung kbnnen zu fortdauerndem Kuhlbetrieb fihren. Der
Kompressor muss kontinuierlich laufen, um die niedrige Temperatur im Gerat
beizubehalten. Das Gerét ist nicht in der Lage automatisch abzutauen, da dies nur
maglich ist, wenn der Kompressor nicht [auft (s. Abschnitt Abtauen). Es kann daher
passieren, dass sich eine dicke Reif- oder Eisschicht an der hinteren Innenwand
bildet. In diesem Falle den Temperaturregler auf eine niedrigere Stellung drehen. In
dieser Stellung wird der Kompressor wie gewohnlich an- und ausgehen und das
automatische Abtauen wird fortgesetzt.

WICHTIG

Achten Sie darauf, dass der Innenraum in normalen Mengen beladen wird, so dass
kein Kihlgut in das Gerat gepresst werden muss.

7 Die Lagerung von Lebensmitteln

7.1 Anordnung der Abstellregale

Das Glasabstellregal im unteren Teil des Gerétes, tiber der Gemitiseschale sollte
immer in der gleichen Stellung verbleiben, um eine korrekte Luftzirkulation zu
gewabhrleisten.

Die Glasabstellregale sind hohenverstellbar. Dazu die Glasabstellregale soweit nach
vorne ziehen, bis sie sich nach oben oder unten abschwenken und herausnehmen
lassen. Das Einsetzen in eine andere Hohe bitte in umgekehrter Reihenfolge
vornehmen.

7.2 Richtige Lagerung

Fur eine optimale Benutzung des Gerates empfehlen wir Thnen folgende
VorsichtsmalRnahmen:

Der Zeitraum zwischen dem Kauf und dem Einlegen der Nahrungsmittel in das Gerat
sollte so gering wie mdglich gehalten werden.

Lebensmittel sollen immer abgedeckt oder verpackt in den Kuhlraum gelangen, um

Austrocknen und Geruchs- oder Geschmacksubertragung auf anderes Kihlgut
maoglichst zu vermeiden.
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Zum Verpacken eignen sich:

e Frischhaltebeutel und —Folien welche fur Lebensmittel geeignet sind
e Spezielle Hauben aus Kunststoff mit Gummizug

e Aluminiumfolie

Nur einwandfreie Lebensmittel verwenden.
Offnen Sie das Gerat nur, wenn es erforderlich ist und dann nur so kurz wie moglich.

Aufbewahren von Nahrungsmitteln und Getranken

Der Kihlraum eignet sich zum Lagern von frischen Lebensmitteln und Getranken.

e Lagern Sie frische, verpackte Waren auf den Abstellbéden, frisches Obst und
Gemiuse in der Gemuseschale.

e Obst und Gemuse sollte gereinigt und im Gemisefach aufbewahrt werden.

e Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten gut eingepackt im Gerat
aufbewahrt werden.

e Lagern Sie frisches Fleisch (alle Arten) bitte nur gut verpackt in Schutzfolie im
Gerat und maximal 1 bis 2 Tage. Vermeiden Sie den Kontakt mit gekochten
Speisen.

e Nahrungsmittel vor dem Aufbewahren abdecken (insbesondere Nahrungsmittel, die
Gewdrze enthalten). Gekochte Nahrungsmittel und kalte Gerichte usw. missen gut
abgedeckt sein und kdnnen in einer beliebigen Position im Gerat aufbewahrt
werden.

e Stellen Sie warme Lebensmittel erst nach dem Abkihlen in den Kihlschrank.

e Nahrungsmittel so in den Kihlschrank stellen, dass die Luft frei im Fach zirkulieren
kann.

e Stellen Sie Flaschen in das Flaschenfach in der Innentir. Nicht zu schwere
Flaschen in das Flaschenfach stellen, das Fach kénnte sich von der Tur I6sen.

WARNUNG
Keine explosiven Stoffe oder Sprilhdosen mit brennbaren Treibmitteln, wie

z. B. Butan, Propan, Pentan usw. im Gerat lagern. Entsprechende Spriih-
dosen sind erkennbar an einem Flammensymbol. Eventuell austretende
Gase konnen sich durch elektrische Bauteile entziinden. BRANDGEFAHR!
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Der Gefrierraum ist geeignet fur die Langzeitlagerung von Tiefkthlware und zum
Einfrieren von frischen, einwandfreien Lebensmitteln.

A VORSICHT

Lagern Sie keine kohlesaurehaltigen / schaumenden Getranke im
Gefrierfach, insbesondere Mineralwasser, Bier, Sekt, Cola, usw.

EXPLOSIONSGEFAHR!
Lagern Sie keine Plastikflaschen im Gefrierfach.

Essen Sie keine Lebensmittel, die noch gefroren sind. Geben Sie
Kindern auch kein Eis direkt aus dem Gefrierfach. Durch die Kéalte
kann es zu Verletzungen im Mundbereich kommen.

Die Beruhrung von Gefriergut, Eis und von Metallteilen im Inneren
des Gefrierteils kann bei sehr empfindlicher Haut
verbrennungsahnliche Symptome hervorrufen.

GEFRIERVERBRENNUNGSGEFAHR!

e Lagern Sie hochprozentige, alkoholhaltige Getranke nur dicht verschlossen und
stehend. Bitte berticksichtigen Sie die Hinweise des Getréankeherstellers.

e Frieren Sie nicht zu grof3e Mengen auf einmal ein. Sie erhalten die Qualitat der
Lebensmittel am besten, wenn sie schnell bis zum Kern durchgefroren sind. Die
Temperatur wahrend der Einfrierphase ist Uber den Temperaturregler im Kuhlraum
zu beeinflussen (nur Kihlschrank mit Gefrierfach und Kuhlgefrierkombi).

e Frieren Sie keine Lebensmittel ein, die schon einmal aufgetaut waren.

e Bereits gefrorene Lebensmittel sollten immer in einer der unteren Schubladen
gelagert werden, damit die oberste Schublade fir das Einfrieren frischer
Lebensmittel zur Verfiigung steht. (Modellabhangig nur fir Kombis mit mehreren
Gefrierschubladen)

Aufbewahren von Tiefklhlprodukten/Einfrieren frischer Nahrungsmittel

Gerate mit Fachern, die mit dem Symbol D gekennzeichnet sind, dienen zum
Aufbewahren von Tiefkihlprodukten tber einen Zeitraum von maximal einem Monat.
Gerate, die mit dem Symbol CEEY gekennzeichnet sind, eigenen sich zum
Aufbewahren von Tiefkihlprodukten, jedoch nicht zum Gefrieren von frischen
Nahrungsmitteln, wahrend Gerate mit dem Symbol flr beides geeignet sind.

Zum Aufbewahren von Tiefkihlprodukten, darauf achten, dass sie der Handler vorher
richtig gelagert hat und die Kihlkette nicht unterbrochen wurde.

Bei einem Stromausfall lassen Sie bitte die Tur geschlossen, die eingefrorenen Waren
konnen mehrere Stunden lberstehen.
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Zum Eingefrieren nicht geeignet sind u.a.
e Ganze Eier in Schale, Blattsalate, Radieschen, Sauerrahm und Mayonnaise
7.3 Eiswdirfel herstellen
Fullen Sie die Eisschale zu drei Vierteln mit Wasser und stellen Sie sie auf den Boden
des Gefrierraums. Festgefrorene Eisschale nur mit einem stumpfen Gegenstand l6sen

(Loffelstiel). Die fertigen Eiswurfel I6sen sich leicht aus der Schale, wenn Sie diese flur
kurze Zeit unter flieRendes Wasser halten.

8 Abtauen

N
p=

Kiuhlraum Automatisch

Der Temperaturregler steuert eine Abtauautomatik. Wahrend der Abtauphase kann die
Temperatur bis 8°C anstiegen. Die Temperatur im kompletten Kaltekreislauf ist dann
+5°C.

Vermeiden Sie eine Einstellung des Temperaturreglers, die zu einem standigen
KiUhlen ohne Abtauphase fiihrt. Die Temperatur im Kuhlschrank wirde zu stark sinken
auf unter 0°C und Getranke und frische Lebensmittel wirden gefrieren. Durch die
Vereisung der Rickwand nimmt der Energieverbrauch sehr stark zu und die Effizienz
des Geréates sinkt.

WICHTIG

Sollte das Tauwasser aus dem Kanal zum Auffangbehélter nicht richtig ablaufen,
prufen Sie bitte, ob der Ablaufkanal eventuell verstopft ist. Es darf kein Wasser auf
dem Boden stehen oder mit den elektrischen Teilen in Bertihrung kommen.
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Gefrierteil manuell
In dem Gefrierteil kann sich nach langerem Gebrauch eine Reif- bzw. Eisschicht

bilden. Erreicht diese Eisschicht eine Dicke von 6 — 8 mm, muss das Gefriergerat
abgetaut und gereinigt werden. Eine zu starke Reif- bzw. Eisschicht erhéht den
Energieverbrauch.

Stellen Sie vor dem Abtauen den Temperaturregler auf die héchste Einstellung (das
Gefriergut speichert die Kalte fur einige Zeit).

Ziehen Sie den Netzstecker

e Leeren Sie das Gerat und lagern Sie die Waren in einem kihlen Raum.

e Stellen Sie ein Gefal? mit warmem Wasser (80 °C) Achtung
VERBRENNUNGSGEFAHR! in den Innenraum und lassen Sie die Tur
offenstehen, dies unterstiitzt ein schnelleres Abtauen.

¢ Verwenden Sie keine mechanischen Gegenstande zum Entfernen der
Eisschicht.

e Entfernen Sie zuerst die groben Eisstiicke aus dem Gefrierfach. Nachdem
anschlieRend die kleinen Eisstiicke entfernt wurden, wird das komplette
Gefrierfach mit trockenen, weichen Tichern ab, bzw. trocken gerieben.

WARNUNG

Wenn Sie den Temperaturregler auf O stellen, wird die Kiihlung
ausgeschaltet, der Stromkreislauf bleibt hingegen aufrechterhalten.
STROMSCHLAGGEFAHR!

9 Gerat ausschalten

Zum Abschalten des Gerates den Temperaturregler auf Stellung ,,0“/Min drehen. Sollte
das Gerat fur langere Zeit aul3er Betrieb genommen werden:

Lebensmittel entnehmen.

Temperaturregler auf Stellung ,,0“/Min drehen.

Netzstecker ziehen oder Sicherung abschalten bzw. herausdrehen.
Gerat grundlich reinigen (s. Abschnitt Reinigung und Pflege)

Tilre anschlielend gedffnet lassen, um Geruchsbildung zu vermeiden.

WICHTIG

Im Falle eines Transports unbedingt darauf achten, dass das Gerat senkrecht
verpackt und transportiert werden muss.
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10 Reinigung und Pflege

Aus hygienischen Grinden sollte das Geréteinnere, einschliel3lich Innenausstattung,
regelmanig gereinigt werden.

WARNUNG

Das Geréat darf wahrend der Reinigung nicht am STROMNETZ
angeschlossen sein. STROMSCHLAGGEFAHR! Vor Reinigungs-
Wartungsarbeiten Gerat abschalten und Netzstecker ziehen oder Sicherung
abschalten, bzw. herausdrehen.

WARNUNG

Das Geréat nie mit Dampfreinigungsgeraten reinigen. Feuchtigkeit konnte in
elektrische Bauteile gelangen. STROMSCHLAGGEFAHR!

HeilRer Dampf kann zu Schaden an Kunststoffteilen flhren.
Das Gerat muss trocken sein, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

A VORSICHT
e Benutzen Sie keine scheuernden, aggressiven Reinigungsmittel.

e Schliessen Sie nach der Reinigung den Kiuhlschrank wieder am

Stromnetz an.

WICHTIG

Atherische Ole und organische Losungsmittel konnen Kunststoffteile angreifen,
z. B. Saft von Zitronen- oder Apfelsinenschalen, Butter-saure oder
Reinigungsmittel, die Essigsaure enthalten. Solche Substanzen nicht mit den

Geréateteilen in Kontakt bringen.

Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

e Kihlgut herausnehmen. Alles abgedeckt an einem ktihlen Ort lagern.

e Gerat einschliel3lich Innenausstattung mit einem Lappen und lauwarmem
Wasser reinigen. Eventuell etwas handelsibliches Geschirrspulmittel beigeben.
Anschlie3end mit klarem Wasser nachwischen und trocken reiben.

e Uberprifen Sie auch das Tauwasser-Ablaufloch. Reinigen Sie es regelmaRig
mit Hilfe von Pfeifenreinigern.

e Nachdem alles grtindlich getrocknet wurde, Gerat wieder in Betrieb nehmen.

KGC233/60-4.2 Version E2.0 10/2014 Seite 16 von 28



DE

11 Leuchtmittel auswechseln

WARNUNG
Vor dem Leuchtmittelwechsel Geréat abschalten und Netzstecker ziehen

oder Sicherung abschalten, bzw. herausdrehen.

Leuchtmitteldaten: 220-240V, max. 10W

e Zum Auswechseln des Leuchtmittels, Schraube herausdrehen
(modellabhéangig).

e Auf die Lampenabdeckung driicken und Lampenabdeckung nach hinten
abnehmen.

e Defektes Leuchtmittel auswechseln.

e Lampenabdeckung wieder einsetzen und Schraube eindrehen.

e Gerat wieder einschalten.

12 Tipps zur Energieeinsparung

Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Herden, Heizkdrpern oder anderen
Warmequellen auf. Bei hoher Umgebungstemperatur lauft der Kompressor haufiger
und langer und fihrt zu erh6htem Energieverbrauch.

Achten Sie auf ausreichende Be- und Entliftung am Geréatesockel und an der
Geraterickseite. Luftungsoffnungen dirfen Sie niemals abdecken.

Die Anordnung der Schubladen, Regale und Ablagen wie sie auf der Abbildung zu
ersehen sind, bietet die effizienteste Energienutzung und sollte daher mdglichst
beibehalten werden.

Alle Schubladen und Ablagen sollten im Gerat verbleiben, um die Temperatur stabil zu
halten und Energie zu sparen.

Um einen gréReren Stauraum zu erhalten (z.B. bei grol3em Kihl- /Gefriergut) kdnnen
die mittleren Schubladen entfernt werden. Die oberen und unteren Schubladen und
Ablagen sollten bei Bedarf als letzte herausgenommen werden.

Ein gleichmafig gefllltes Kihl- Tiefkiihlabteil tragt zur optimalen Energienutzung bei.
Vermeiden Sie daher leere oder halbleere Abteile.

Lassen Sie warme Speisen erst abkihlen, bevor Sie sie in den Kihl- /Tiefkihlschrank
stellen. Bereits abgekihlte Speisen erh6hen die Energieeffizienz.
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Lassen Sie Gefrorenes im Kiuhlschrank auftauen. Die Kélte des Gefriergutes
vermindert den Energieverbrauch im Kuihlabteil und erhéht somit die Energieeffizienz.

Offnen Sie die Tur nur so kurz wie nétig um den Kalteverlust zu minimieren. Kurzes
offnen und korrekt geschlossene Tlren senken den Energiebedarf.

Die Temperatur nicht kalter als notwendig einstellen tragt zu einer optimalen
Energienutzung bei. Die optimale Temperatur im Kihlschrank betragt +7°C. Sie sollte
bei Kiihischranken im obersten Fach moglichst weit vorne gemessen werden.

Achten Sie auf ausreichende Be- und Entliftung am Geratesockel, an den
Gerateseiten und an der Geraterlckseite. Luftungsoffnungen dirfen Sie niemals
abdecken. Beachten Sie dazu auch die Abstandsmal3e unter Kapitel 'Aufstellen’.

Halten Sie den Kondensator - das Metallgitter an der Geréateriickseite - immer sauber.
Ein regelmaRiges Reinigen minimiert den Energieverbrauch lhres Gerates (je nach
Geratebauart eventuell nicht zuganglich).

Die Turdichtungen Ihres Gerates missen vollkommen intakt sein, damit die Tilren
richtig schlieRen und der Energieverbrauch nicht unnétig erhéht wird.
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13 Tiaranschlagwechsel

VORSICHT
Bevor Sie den Turanschlag wechseln, stellen Sie sicher, dass das Gerét

nicht am STROMNETZ angeschlossen ist und dass Ihnen eine zweite
Hilfsperson zur Verfigung steht, da das Geréat schwer ist und gekippt
werden muss. VERLETZUNGSGEFAHR!

1. Die hinteren Schrauben (1) von der Abdeckplatte I6sen und die Abdeckplatte (2)
entfernen

2. Die beiden Schrauben (3) vom oberen Scharnier (4) 16sen und das Scharnier (4)
entfernen

3. Die obere Geréatetir aus dem mittleren Scharnier aushebeln und behutsam zur Seite
legen.

4. Die beiden Schrauben (5) vom mittleren Scharnier (6) I6sen und das Scharnier
ebensfalls entfernen.

5. Die untere Geratetlir vom unteren Scharnier aushebeln und ebenfalls behutsam zur
Seite legen.

6. Die Beiden Schrauben (7) vom unteren Scharnier (8) I6sen und das Scharnier
entfernen

7. Den Verstellbaren Fuss (9) I6sen und auf der anderen Seite wieder fixieren.

8. Bevor das untere Scharnier auf der anderen Seite angebracht werden kann, muss der
Stift (10) entfernt werden und das Scharnier um 180°C drehen und den Stift wieder
anbringen. Das Scharnier (8) auf der anderen Seite abringen und die untere Geréatetur
auf den Stift (10) des unteren Scharniers aufsetzten. Die Geratetir vorsichtig
schliessen

9. Das mittlere Scharnier (6) ebenfalls mit den beiden Schrauben (7) auf die andere Seite
anbrigen und den Stift in die dafir vorgesehene Mulde an der unteren Geratetir
einsetzen.

10.Die obere Geratetir auf das mittelere Scharinie setzen und die TUr vorsichitig
schliessen.

11.Vom oberen Scharnier (4) den Stift [6sen, das Scharnier um 180°C drehen, den Stift
wieder einsetzen und anschliessend auf die Mulde der oberen Geratetur fixieren. Das
obere Scharnier mit den beiden Schrauben (3) wieder fixieren. Den Passgenaunen sitz
der Gerateturen prifen und anschliessend die Schrauben festziehen.

12.Die Abdeckplatte mit den beiden Schrauben (1) motieren.
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Bild 1

Bild 2

\

Targriff montieren

o
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Bevor das Geréat eingeschaltet wird, noch einmal den passgenauen Sitz der Turen
priafen.
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GERAUSCHE

GERAUSCHART

URSACHE / BEHEBUNG

Normale Gerausche

Murmeln

Wird vom Kompressor verursacht,
wenn er in Betrieb ist.

Flussigkeitsgerausch

.

Entsteht durch die Zirkulation des
KUhlmittels im Aggregat.

Klickgerausche

Der Temperaturregler schaltet den
Kompressor ein oder aus.

a

Storende Gerausche

Vibrieren des Gitters
oder der R6hren

Prifen Sie, ob Gitter und R6hren
richtig befestigt sind.

Flaschengerdusche

Lassen Sie einen
Sicherheitsabstand zwischen den
Flaschen und anderen Behaltern

15 Storungen..... Storungsbehebung

STORUNG

MOGLICHE URSACHEN

MASSNAHMEN

1. Innenbeleuchtung
funktioniert nicht, aber
Kompressor lauft.

Das Leuchtmittel ist
defekt.

Wechseln Sie das Leuchtmittel
aus (siehe Kapitel 11).

2. Es steht Wasser im
Gerat

Der Wasserabflusskanal
ist vollstandig
geschlossen.

Reinigen Sie den
Wasserabflusskanal und das
Abflussrohr

3. Die Kuhlgruppe lauft zu
haufig an und zu lange

- Sie haben die Geratetir
zu oft geodffnet.

- Die Luftzirkulation um
das Gerate ist behindert

- Offnen Sie nicht unnétig die
Tar

- Lassen Sie die Umgebung des
Gerates frei

4. Das Gerat kihlt nicht.

-Das Gerat ist
ausgeschaltet oder ist
nicht mit Strom versorgt

-Der Temperaturregler
stellt auf “0”

- Umgebungstemperatur
Zu niedrig

- Prifen Sie, ob, gibt die
Stromversorgung funktioniert,
ob die Sicherungen intakt sind,
ob der Netzstecker richtig in der
Steckdose steckt

- Stellen Sie den
Temperaturregler richtig ein.

- Siehe Kapitel 6.2, Achtung!
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WARNUNG
Reparaturen an elektrischen Geraten dirfen ausschlie3lich nur von einem

hierfir qualifizierten Fachmann ausgefihrt werden. Eine falsch bzw. nicht
fachgerecht durchgefiihrte Reparatur kann Gefahren fir den Benutzer
herbeifiihren und fihrt zu einem Verlust des Garantieanspruchs.

16 Kundendienst

Kann die Stérung anhand der zuvor aufgefihrten Hinweise nicht beseitigt werden,
rufen Sie bitte den Kundendienst. Fiihren Sie in diesen Fall keine weiteren Arbeiten,
vor allen an den elektrischen Teilen des Gerétes, selbst aus.

WICHTIG

Beachten Sie, dass der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer
Fehlbedienung oder einer der beschriebenen Stérungen auch wahrend der
Garantiezeit nicht kostenlos ist.

Folgende Angaben werden bendtigt um lIhren Auftrag bearbeiten zu kdnnen:
e 1 Modell
e 2 Version
e 3 Batch
e 4EAN
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Typenschild (Das Typenschild ist im Innenraum des Gerétes oder auf der Riickseite.)

exquisiT

1 3 lll-Gefrierkombinamon Typ [
efrierkombinzaan Typ
e T 3

Version Atc‘f‘]: /

Klimaklasse
Gesamt/Nettovolumen
Nutzinhalt Kiihlen/Gefrieren
Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse

Gelriervermagen

Lagerzeit bei Stérung

Kiihlmittel

| Isolationsgas Cyclopentane
Schutzklasse

Spannung/Frequenz

‘ Stromaufnahme

Stromverbrauch Lampe

Beiriebsgerausch
Gewicht Netto

Made inP.R.C

¢ die vollstandige Anschrift und Telefon- Nr.,
e die Fehlerbeschreibung.

Zustandige Kundendienstadresse

EGS GmbH
Dieselstrasse 1
33397 Rietberg / DEUTSCHLAND

Kundentelefon fir Deutschland: +49 (0)2944-9716791
Kundentelefon fur Osterreich: 0820 200 170

(aus dem dsterreichischen Festnetz 0.14 Euro/min, Mobilnetz anbieterabhéngig abweichend)
Kundentelefon fir die Schweiz: +41 (0)31 951 47 45

E-Mail: kontakt@egs-gmbh.de
(Reparaturauftrage kénnen auch online eingegeben werden.)
Internet: www.egs-gmbh.de
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17 Allgemeine Garantiebedingungen

Garantiebedingungen

Als Kaufer eines Exquisit — Gerates stehen lhnen die gesetzlichen Gewahrleistungen
aus dem Kaufvertrag mit Inrem Handler zu. Zusatzlich raumen wir Ihnen eine Garantie
zu den folgenden Bedingungen ein:

Leistungsdauer

Die Garantie lauft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Wahrend den
ersten 6 Monaten werden Mangel am Gerat unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist,
dass das Gerat ohne besonderen Aufwand flr Reparaturen zuganglich ist. In den
weiteren 18 Monaten ist der Kaufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel
bereits bei Lieferung bestand.

Bei gewerblicher Nutzung (z.B. in Hotels, Kantinen), oder bei Gemeinschaftsnutzung
durch mehrere Haushalte, betragt die Garantie 12 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg
ist vorzulegen). Wahrend den ersten 6 Monaten werden Mangel am Geréat
unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerat ohne besonderen Aufwand
fur Reparaturen zuganglich ist. In den weiteren 6 Monaten ist der Kaufer verpflichtet
nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlangert sich die Garantie weder fir das
Gerat, noch flr die neu eingebauten Teile.

Umfang der Mangelbeseitigung

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mangel am Geréat, die nachweisbar
auf mangelhafte Ausfuhrung oder Materialfehler zurtickzufiihren sind. Ausgewechselte
Teile gehen in unser Eigentum Uber.

Ausgeschlossen sind:

Normale Abnutzung, vorsatzliche oder fahrlassige Beschéadigung, Schaden, die durch
Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemal3e Aufstellung, bzw.
Installation oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schéaden,
aufgrund von chemischer, bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige
anormale Umweltbedingungen, Glas-, Lack- oder Emaillesch&aden und evtl.
Farbunterschiede sowie defekte Glihlampen. Ebenso sind Mangel am Gerat
ausgeschlossen, wenn die aufgrund von Transportschaden zurickzuftuhren sind. Wir
erbringen auch dann keine Leistungen, wenn — ohne unsere besondere, schriftliche
Genehmigung — von nicht erméchtigten Personen am Exquisit - Gerat Arbeiten
vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese Einschrankung
gilt nicht fir mangelfreie, durch einen qualifizierten Fachmann mit unseren
Originalteilen, durchgefliihrte Arbeiten zur Anpassung des Gerates an die technischen
Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes.
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Geltungsbereich

Unsere Garantie gilt fir Gerate, die in einem EU-Land oder CH erworben wurden und
die in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Osterreich in Betrieb sind.
Fur Geréate, die in einem EU-Land oder in der Schweiz erworben und in ein anderes
EU-Land gebracht wurden, werden Leistungen im Rahmen der jeweils landestiblichen
Garantiebedingungen erbracht. Eine Verpflichtung zur Leistung der Garantie besteht
nur dann, wenn das Gerat den technischen Vorschriften des Landes, in dem der
Garantieanspruch geltend gemacht wird, entspricht.

Fur Reparaturauftrdge ausserhalb der Garantiezeit gilt:

Wird ein Gerét repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fallig und ohne Abzug
zu bezahlen.

Wird ein Geréat Uberprift, bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende gefthrt,
werden Anfahrt- und Arbeitspauschalen berechnet. Die Beratung durch unser
Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich.

Im Servicefall oder bei Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unseren
Kundendienst EGS GmbH Kundentelefon flr Deutschland:  +49 (0)2944-9716791

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbittgen
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Modell KGC233/60-4.2
Typ | (Anzahl der Temperaturregler) 1
Abtauen Kuhlen Automatisch
Lampenleistung [W] 10
Elektrischer Anschluss [V/HZ] 220-240/ 50
Leistungsaufnahme [W] 60
Stromaufnahme [A] 0.4
Gewicht netto [kg] 45

EAN Nr. [Farbe] Weiss 4016572016192
EAN Nr. [Farbe] Silber 4016572016208
EAN Nr. [Farbe] Schwarz 4016572017427

Abmessungen und benoétigter Raumbedarf siehe Kapitel ,,Aufstellen”

*Technische Anderungen vorbehalten.
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19 CE-Konformitatserklarung

Dieses Gerat entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinfihrung den Anforderungen die
in den Richtlinien

des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten tber die
elektromagnetische Vertraglichkeit RL 2014/30/EU und Uber die Verwendung
elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2014/35/EU
festgelegt sind.

Dieses Gerat ist mit dem CE Zeichen gekennzeichnet und verfugt Gber eine
Konformitatserklarung zur Einsichtnahme durch die zustandigen
Marktiberwachungsbehorden.

*Technische Anderungen vorbehalten
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20 Produktdatenblatt fir Haushaltkiihlgerate

Delegierte Verordnung (EU) 1060/2010

Marke Exquisit
Modell KGC 233/60-4.2
Kategorie 1) 7
Energieeffizienzklasse ?) A+++
Jahrlicher Energieverbrauch 3) kwh/Jahr 109
Nutzinhalt gesamt I 149
Nutzinhalt Kihlfach I 98
Nutzinhalt Gefrierfach I 51
Sternekennzeichnung *) 4%
Frostfrei Nein
Lagerzeit bei Storung h 10
Gefriervermogen kg/24h 2.5
Klimaklasse °) T
Luftschallemissionen dB(A) relpW 42
Bauart Standgerét

1) 1 = Kuhlschrank mit einem oder mehreren Lagerfachern fur frische Lebensmittel,
2 = Kihischrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kuhlgerat und Weinlagerschrank
3 = Kuhlschrank mit Kaltlagerzone und Kiihlschrank mit einem Null-Sterne-Fach,
4 = Kihlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach, 5 = Kiihlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach,
6 = Kiihlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach, 7 = Kuhl-Gefriergerét,
8 = Gefrierschrank, 9 = Gefriertruhe, 10 = Mehrzweck-Kihlgerate und sonstige

2) A+++ (hdchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

3) Energieverbrauch kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprufung Gber 24 Stunden.
Der tatsachliche Verbrauch hangt von der Nutzung und vom Standort des Gerats ab"

*) "Null-Sterne-Fach": ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur unter 0°C liegt, das auch fiir die
Bereitung und Lagerung von Eiswirfel genutzt werden kann, jedoch nicht zur Lagerung hoch
verderblicher Lebensmittel vorgesehen ist.

Ein-Sterne-Fach: ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur -6°C nicht Giberschreitet,
Zwei-Sterne-Fach: ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur -12°C nicht Uberschreitet.
Drei-Sterne-Fach: ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur -18°C nicht Uberschreitet.
Vier-Sterne-Fach: (oder Gefrierfach) ein Fach zum Einfrieren von mindestens 4,5kg Lebensmittel
je 100 | Nutzinhalt, in jedem Fall mindestens 2 kg.

®) Klimaklasse: Dieses Gerét ist fiir den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen niedrigste
und hdchste Temperatur bestimmt:
SN =10°C-32°C, N = 16°C-32°C, ST = 16°C-38°C, T = 16°C-43°C
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