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Modelle „ECO 3-60, 5EL-60 und
5EL-90”

Abb. 1

Ihr Gerät im Überblick

Eine Entsorgung von Gerät und Verpackung über den
normalen Haushaltabfall ist nicht zulässig! Die Entsorgung
muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbe-
seitigung erfolgen (siehe Hinweis Seite 14).
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1 Stecker und Netzanschlussleitung
2 Luftaustrittsöffnung
3 Ausziehbarer Flachschirm
4 Schiebeschalter-Steuerung

(nur Modell ECO 3-60)
5 Elektronische Steuerung

(Modelle 5EL-60 und 5EL-90)
6 Metallfettfilter
7 Beleuchtungsblende

Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise zum Gebrauch:

• Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes.
Bitte bewahren Sie das Dokument sorgfältig auf.

• Die Dunstabzugshaube darf nur über Elektro- oder
Gasherden verwendet werden. Unsere Geräte sind
nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt, sondern
nur für den Gebrauch im Haushalt.

• Während des Betriebes der Dunstabzugshaube
müssen die Metallfettfilter immer eingesetzt sein,
ansonsten kann sich Fettdunst in der Haube und im
Abluftsystem ablagern.

• Bei Gasherden ist darauf zu achten, dass die Koch-
stellen nicht ohne Kochgeschirr betrieben werden.
Bei offenen Gasflammen können Teile der Dunstab-
zugshaube durch die aufsteigende starke Hitze
beschädigt werden.

• Flambieren unter der Dunstabzugshaube ist wegen
der Brandgefahr nicht erlaubt. Die aufsteigende
Flamme kann das im Filter abgelagerte Fett ent-
zünden.

• Frittieren oder das Arbeiten mit Ölen oder Fetten
unter der Dunstabzugshaube darf wegen der Brand-
gefahr nur unter ständiger Beaufsichtigung gesche-
hen. Bei bereits verwendetem Öl steigt das Risiko
der Selbstentzündung.

• Sonstige Arbeiten mit offener Flamme sind nicht ge-
stattet. Sie könnten einen Brand auslösen und die
Metallfettfilter oder sonstige Teile beschädigen.
Ausgenommen ist die sachgemäße Benutzung eines
Gasherdes.

• Bei Abluftbetrieb der Dunstabzugshaube und Betrieb
von schornsteinabhängigen Feuerungen (z.B.Kachel-
öfen, Kaminöfen, offene Kamine) muss für ausrei-
chende Frischluftzufuhr im Aufstellraum gesorgt wer-
den. In jedem Fall ist der zuständige Kaminkehrer-
meister zu befragen.

Sicherheitshinweise zu Wartung, Reinigung und
Pflege:

• Bei allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten Netz-
stecker ziehen oder die entsprechende Sicherung 
im Haussicherungskasten ausschalten.

• Die Dunstabzugshaube darf nicht mit einem Dampf-
reiniger gereinigt werden.

• Bei Nichtbeachtung der Wartungs- und Reinigungsar-
beiten besteht infolge von Fettablagerungen Brand-
gefahr.

• Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachperso-
nal durchgeführt werden.
Bei eigenmächtigem Eingriff erlöschen alle Haftungs-

 und Gewährleistungsansprüche.
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Bedienung der Haube

Bedieneinheit
Die Modelle 5EL-60 und 5EL-90 verfügen über eine
elektronische Steuerung (5) an der Vorderkante des
ausziehbaren Flachschirmes (3) (Abb. 2a).

Das Modell ECO 3-60 wird über Schiebeschalter (4)
auf der Oberseite des ausziehbaren Flachschirmes (3)
gesteuert (Abb. 2b).

Welche Leistungsstufe soll gewählt werden?
Die Leistung des Gerätes soll den anfallenden Koch-
und Bratendünste angepasst werden, d.h. bei geringem
Dunst soll eine geringe bzw. bei starkem Dunst eine
höhere Leistungsstufe gewählt werden.
Bitte beachten Sie, dass Sie das Gerät bereits zusam-
men mit der Kochstelle einschalten, damit sich ein
Luftstrom aufbauen kann. Dies wirkt sich positiv auf die
Absaugleistung aus. Nach dem Kochen sollte das Gerät
noch etwas nachlaufen (Elektronikmodelle mit Nach-
laufautomatik), damit die restlichen Gerüche und ver-
bleibende Restfeuchtigkeit abgezogen werden können.

Elektronische Steuerung
(Nur Modelle 5EL-60 und 5EL-90)

Gerätemotor ein- / ausschalten

Durch drücken der Taste      können Sie das Gerät ein-
schalten. Im Anzeigefenster erscheint eine „2”. Das
heißt: Beim Einschalten wird automatisch die Leistungs-
stufe „2” aktiviert.

Leistungsregelung

Die Leistungsregelung wird bei eingeschaltetem Motor
durch die Tasten      (zum Erhöhen) und      (zum Ver-
ringern) vorgenommen. Die gewählte Leistungsstufe
(1, 2, 3, 4, 5) wird angezeigt.

Beleuchtung ein-/ ausschalten

Die Beleuchtung wird durch drücken der Taste
(Lampen an / aus) ein- bzw. ausgeschaltet.

Nachlauf-Automatik

Die Geräte 5EL-60 und 5EL-90 verfügen über eine
Nachlauf-Automatik, welche den Gerätemotor und die
Beleuchtung nach 15 Minuten automatisch abschaltet.
Die Nachlauf-Automatik sollte immer nach dem Kochen
aktiviert werden, um den restlichen Dunst aus der Küche
herauszuziehen.

Zum Einschalten der Nachlauf-Automatik die Taste
      betätigen, wobei die eingestellte Leistungsstufe in
der Anzeige zu blinken beginnt.

Zum vorzeitigen Abbrechen der Nachlaufautomatik
betätigen Sie bitte die Taste      (Motor an/aus).

Abb 2a: Bedienfeld elektronische Steuerung

Wichtiger Hinweis:
Wenn im Display der Buchstabe „C” angezeigt wird,
muss der Metallfettfilter (6) gereinigt werden.
Das Löschen der Anzeige „C” ist im Kapitel „Wartung,
Reinigung und Pflege” beschrieben.

Gebläsemotor

Durch Verschieben des Schiebeschalters B lässt sich
das Gebläse ein- bzw. ausschalten und eine der 3 Leis-
tungsstufen wählen (Flachschirm (4) herausgezogen).
Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn der Schiebeschalter
B in Stellung „0” ist.

Arbeitsplatzbeleuchtung

Mit dem  Beleuchtungsschalter A lässt sich die Arbeits-
platzbeleuchtung ein- und ausschalten (Flachschirm
(4) herausgezogen).
Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn der Schiebeschalter
B in Stellung „0” ist.

Schiebeschalter-Steuerung
(Nur Modell ECO 3-60)

Abb 2b: Bedienfeld Schiebeschalter-Steuerung





Hinweis

Bei Umluftbetrieb sollte die Dunstabzugshaube nach
Beendigung des Kochvorganges zum Nachtrocknen
des Kohlefilters für etwa 10 bis 15 Minuten eingeschaltet
werden. Bei Hauben mit elektronischer Steuerung kann
dazu die Nachlauf-Automatik verwendet werden.

6 AT CH

Metallfettfilter- Sättigungsanzeige
„C” löschen (nur Modelle 5EL-60 und 5EL-90)

Nach erfolgter Reinigung das blinkende „C” folgender-
maßen löschen:

• Die Haube muss ausgeschaltet sein.

• Die Taste      (Motor an/aus) ca. 5 Sekunden gedrückt
halten. Während die Taste gedrückt wird leuchtet
das „C” im Display durchgehend. Nach 5 Sekunden
erlischt das „C” und „E” erscheint. Nun können Sie
die Taste wieder loslassen.

• Die Sättigungsanzeige ist zeitgesteuert und erinnert
Sie durch erneutes Blinken nach 12 Stunden Be-
triebsdauer wieder.

• Sollte sich die Anzeige „C” (blinkend) nicht löschen
lassen, trennen Sie die Dunstabzugshaube für etwa
15 - 20 Sekunden vom Netz und wiederholen den
Vorgang ggf. noch einmal.

Aktivkohlefilter austauschen
(2 Stk. Filter-Typ KSC 800; nur bei Umluftbetrieb)

Leuchtmittel austauschen
• Austausch-Leuchtmittel können über den Fachhandel

bezogen werden.

• Achten Sie beim Kauf darauf, dass die zulässige
Glühlampenleistung (W-Angabe) und die Betriebs-
spannung (V-Angabe) mit den Daten des zu ersetz-
enden Leuchtmittels übereinstimmen!
Sie finden diese Daten auf dem Metallsockel (Gewin-
de) des Leuchtmittels (Glühlampe).

• Netzstecker ziehen bzw. Sicherung ausschalten!

• Metallfettfilter (6) herausnehmen damit die Lampen
zugänglich sind.

• Defektes Leuchtmittel gegen den Uhrzeigersinn her-
ausdrehen. Anschließend neues Leuchtmittel im 
Uhrzeigersinn hineindrehen bis ein elektrischer Kon-
takt zustande kommt.

• Metallfettfilter wieder einsetzen.

• Netzstecker wieder einstecken bzw. Sicherung wieder
einschalten. Die Haube ist nun wieder betriebsbereit.

Abb. 5: So entfernt man das verbrauchte Leuchtmittel.

Abb. 4

• Netzstecker ziehen bzw. Sicherung ausschalten!

• Die Aktivkohlefilter haben ihren Platz zwischen Hau-
    benkörper und Motorblock in einem eigenen Filter-
  rahmen. Zum Austausch der verbrauchten Aktiv-
  kohlefilter zuerst die beiden Metallfettfilter (6) her-
  ausnehmen.

• Verbrauchte Aktivkohlefilter entnehmen: Die Aktiv-
 kohlefilter werden an der Rückseite (Wandseite) von
   einer Befestigungsnut und an der Vorderseite von
 2 Filterverriegelungen im Filterahmen gehalten.

Drücken Sie die beiden Filterverriegelungen etwas
nach hinten. Der Aktivkohlefilter kann jetzt nach
unten geklappt und anschließend nach unten heraus-

   gezogen werden.

Aktivkohlefilter KSC800

Filterverriegelung (Vorderseite)

Befestigungsnut (Wandseite)

• Nach der Entnahme der neuen Filterkassetten aus
der Verpackung sollte das enthaltene Granulat durch
Schütteln gleichmäßig verteilt werden.

• Neuen Aktivkohlefilter einsetzen: Aktivkohlefilter mit
  der Befestigungsnut voraus an der Wandseite (Rück-
  seite) in den Halterahmen einsetzen, anschliessend
  nach oben klappen und die beiden Filterverriegelung-
  en einrasten lassen. Abschließend die Metallfettfilter
  wieder einsetzen.

Filterverriegelung
(Vorderseite)Filterrahmen

Aktivkohlefilter
KSC800
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Haubenmontage
Den Abluftstutzen auf der Oberseite der Haube mit 4
Schrauben über dem Luftaustritt befestigen.

Falls der Einbauschrank einen Deckenboden besitzt,
muss ein Rohrzwischenstück (R, nicht im Lieferumfang)
auf den Abluftstutzen gesetzt werden.

Metallfettfilter herausnehmen.

Im Zubehör finden Sie zwei Metallplatten (M) als
Einbauhilfe. Die Metallplatten bündig hinten und zur
Unterkante des Einbauschrankes mit jeweils 2 Schrauben
befestigen.

Vor dem Einschieben der Haube Abluftanschluss
herstellen.

Haube von unten in den Einbauschrank heben, bis die
Metallwinkel beidseitig an den Ausstanzungen der
Seitenteile einrasten. Auf diese Weise wird die Haube
hilfsweise in der Einbaulage gehalten.

Jetzt die Dunstabzugshaube nach hinten ausrichten.
Anschliessend Haube kräftig nach oben drücken und
beidseitig 2 Schrauben in die entsprechenden Löcher
einsetzen und festziehen.

Abschließend Metallfettfilter einsetzen und Elektroan-
schluss herstellen.

Abb. 10
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(nur Modell ECO 3-60, bei den Modellen 5EL-60 und
5EL-90 ist ein Austausch nicht möglich, da hier das
Bedienfeld der elektronischen Steuerung in der Griff-
blende eingebaut ist).

• Netzstecker herausziehen oder die betreffende
Sicherung ausschalten!

• Flachschirm herausziehen. Auf der Oberseite des
Flachschirmes befinden sich neben dem Schiebe-
schalter-Bedienfeld zwei Schrauben (1 in Abb. 11).
Nach dem Lösen dieser Schrauben das komplette
Vorderteil des des Flachschirmes vorsichtig nach
unten entnehmen.
Dabei darauf achten, die elektrischen Verbin-
dungen (Leitungen) nicht durch Zug zu belasten!

• Die jetzt zugänglichen Schrauben (2 in Abb. 11) der
Blende lösen. Blende abnehmen und durch eine
andere Blende ersetzen und mit den beiden Schrau-
ben (2 in Abb. 11) befestigen.

• Das gesamte Vorderteil des Flachschirmes wieder
sorgfältig in die Haube einsetzen und mit den 2
Schrauben (1 in Abb. 11) befestigen.

Abb. 11 Abb. 12

Die Auszugtiefe des Flachschirmes lässt sich den
unterschiedlichen Tiefen von Oberschränken anpassen.
Im eingeschobenen Zustand schließt die Blende des
Flachschirmes dann mit der Front der Küchenzeile
bündig ab.

• Metallfettfilter abnehmen.

• Flachschirm herausziehen.

• Befestigungsschrauben des Abstandhalters mit ei-
nem Schraubendreher lösen, anschließend nach
vorne ziehen.

• Den Flachschirm in die gewünschte Postion bündig
mit den Frontleisten der Einbauschränke bringen
und anschließend wieder ganz herausziehen.

• Befestigungsschrauben wieder festziehen und an-
schließend Metallfettfilter wieder einsetzen.

Griffblende austauschen Auszugtiefe des Flachschirmes
einstellen
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Netzanschluss herstellen
Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes in die Steck-
dose ein. Nachdem alle Montagearbeiten beendet sind,
können Sie den Strom für die Steckdose der Dunstab-
zugshaube wieder einschalten.

Luftschlauch montieren
(nur bei Abluftbetrieb)

Modelle 5EL-60 und 5EL-90:
Verwenden Sie für die Verbindung mit dem Wand-
durchbruch ein Kunststoffrohr oder einen Abluftschlauch
Ø 150 mm (min. Ø 125 mm; nicht im Lieferumfang).

Modell ECO 3-60:
Verwenden Sie für die Verbindung mit dem Wand-
durchbruch ein Kunststoffrohr oder einen Abluftschlauch
Ø 125 mm (nicht im Lieferumfang).

Wichtig: Der Abluftanschluss muss vor Befestigung der
Dunstabzugshaube fertiggestellt sein!

Rohr bzw. Schlauch auf die benötigte Länge zuschnei-
den. Der Schlauch darf nicht geknickt werden. Rohr/
Schlauch auf der einen Seite am Anschlussstutzen der
Dunstabzugshaube und an der anderen Seite am Abluft-
anschluss in der Wand verbinden.

Wichtig: Wird die Abluft zu einer Außenwand geführt,
muss der Luftaustritt von außen mit einer Abdeckung
mit selbstöffnenden Schlitzen oder einer Rückschlag-
klappe (nicht im Lieferumfang) versehen werden.
Beauftragen Sie damit den Fachbetrieb der den Wand-
durchbruch vornimmt.

Inbetriebnahme
Nach vollständiger Montage der Haube:

• Bitte alle Kartonagen aus der Haube entfernen
und Schutzfolien abziehen.

• Einen Funktionstest durchführen (siehe Kapitel
„Bedienung der Haube”, Seite 4).

• Dem Kunden diese Bedienungsanleitung über-
geben und ihn speziell auf das Löschen der
Sättigungsanzeige (blinkende Anzeige „C”, nur
bei den Modellen 5EL-60 und 5EL-90) hinweisen
(siehe Kapitel „Wartung, Reinigung und Pflege”,
Seite 6).
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Technische Daten

Spannung/Netzfrequenz: 230 V ~/50 Hz

Motorleistung:
Modell „ECO 3-60” 260 W
Modelle „5EL-60 und 5EL-90” 2 x 130 W

Anzahl der Leistungsstufen:               
Modell „ECO 3-60” 3
Modelle „5EL-60” und „5EL-90” 5

Beleuchtung:
Modell „ECO 3-60” 2 x 25 W
(Kerzenlampen 230 V / 25 W / E14)

Modelle „5EL-60” und „5EL-90” 2 x 40 W
(Kerzenlampen 230 V / 40 W / E14)

Gesamtleistung (Anschlusswert):
Modell „ECO 3-60” 310 W
Modelle „5EL-60” und „5EL-90” 340 W

Stromaufnahme: 
Modell „ECO 3-60” max. 2,00 A
Modelle „5EL-60” und „5EL-90” max. 2,45 A

Abmessungen
Modelle „ECO 3-60”, „5EL-60”
und „5EL-90”

Abb. 13

Breite:

ECO 3-60 und 5EL-60 = 600

5EL-90 = 900

Schutzklasse: 1

Max. Luftfördermenge:
(nach EN 61591)
Modell „ECO 3-60” 440 m3/h
Modelle „5EL-60” und „5EL-90” 440 m3/h

Lautstärke (Schalldruck):
(Leistungsstufe 1)
Modell „ECO 3-60” 46 dB(A)
Modelle „5EL-60” und „5EL-90” 42 dB(A)

Länge Netzanschlusskabel: 1,0 m

Abluftanschluss
5EL-60 und 5EL-90: 150 mm Ø
ECO 3-60: 125 mm Ø
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