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68.6cm (27”) IPS MONITOR

Allgemeine Merkmale:

Sonstige Merkmale:

“f*MHL

Eco Mode

’-‘ Competible with * |ps
'. 50,000,000:1

Windows7

Reihe:

Bildschirmtyp:
Panelgrole

Sichtbare PanelgroRe:
Bildformat:

Helligkeit:
Kontrastverhaltnis:
Kontrastverhaltnis normal:
Pixel / Punkt / Abstand:
Bildschirmflache:
Betrachtungswinkel:
Reaktionszeit:

Scanning-Frequenz:

Value Nutzersteuerung:
IPS Lautsprecher:

27" Wandhalterung:
68,6cm Hoéheneinstellung:
16:9 Schwenken:

250 (Typ) cd/m? Drehen:
50.000.000:1

1,000:1 Regulierungen:

0,311 (H) x 0,311 (V)
597,89 (H) x 336,31 (V)
178°/178° (CR 10)

5 ms GtG (BW)

Scanning-Frequenz:
Pixel-Frequenz:

Auflosung:

H: 30-83 KHz / V: 55-75 Hz
170 MHz

Sonstige Merkmale:

Maximale Aufldsung:
Empfohlene Auflésung:

1920 x 1080@60 Hz
1920 x 1080@60 Hz

Taste
Ja
Nein
Nein
Nein
Nein

TUV-Bauart
ISO 9241-307
CE

FCC

GOST

TCO 5.0
RoHS

EuP

Energy Star 6
NRTL

MHL

Audio-Ausgang

DCR

Eco Mode

e-Saver

i-Menu

Screen+
Kensington-Sicherheitsschloss
Kopfhérer-Ausgang

-5°~+15° Neigung

Stromkabel

D-Sub Kabel

HDMI-Kabel

Audiokabel

Treiber-CD

Garantiekarte auf CD-ROM

Farben: 16,7 M
HDCP-kompatibel: Ja
Signaleingang:
Analogeingang: D-Sub: Ja
Digitaleingang: DVI-D / HDMI: Nein / Ja (2)
Komposit-CVBS-Eingang: Nein
Komponenten-CVBS-Eingang:  Nein .
S-Video-Eingang: Nein Zubehor:
Komponenten-Eingang: Nein
SCART: Nein
Cl-Karte: Nein
Monitor-Port-Eingang: Ja
Anschliisse:
D-Sub 15 Pin: Ja .
DVI-D 24-Pin: Nein Abmessungen:
HDMI: Ja (2) (BXxHXT):
Monitor-Port-Eingang: Ja Gewicht:
Energie: Garantie:
Energiequelle: 90 ~ 240 VAC, 50/60 Hz EAN:
Energieverbrauch: Ein: 35W, Standby: 0,5 W,

Aus: 0,5W

Tuner-System

www.aoc-europe.com

622 x 449 x 130 mm

4,99 kg ohne Verpackung //
7,25 kg mit Verpackung

3 Jahre

4038986183819




