
DIGITALE SATELLITENRECEIVER

iCord® Pro
Der Netzwerker
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Viel Platz
500 GB Festplatte für bis 

zu 150 Std. HD-Aufnahme

Viel Spaß
Apps für Mediatheken,  

Video-on-Demand, Musikservices

Viel Freiheit
Fernprogrammierung von  
überall via PC oder App

Viel Raum
Live Streaming im  

ganzen Haus mit SAT>IP

Viel Zeit
Live-TV anhalten, zurückspulen 

und später fortsetzen

Top Entertainment fürs ganze Haus



iCord
®

 Pro

Technische DatenÜberall alles
Kein Stress mehr! Mit dem iCord® Pro von HUMAX bestimmen Sie das Pro-
gramm, nicht umgekehrt – und überall, wo Sie sich wohlfühlen.

Ihre Lieblingsserien laufen parallel? Mit dem Twin Tuner können Sie bis zu zwei 
Sendungen gleichzeitig aufnehmen und eine dritte live anschauen. Auf den inte-
grierten Videorecorder passen bis zu 150 Stunden Aufnahme in HD-Qualität. 

Sie brauchen mal eine Pause? Halten Sie das laufende Programm einfach an 
und machen Sie mit der Time Shift Funktion später weiter.

Die Familie findet Ihre Kultsendung nicht so toll? Schnappen Sie sich einfach Ihr 
Smartphone oder Tablet und streamen Sie sich Ihr Programm dorthin im Haus, 
wo Sie ungestört sind. 

Sie schaffen es nicht rechtzeitig zum Anpfiff aufs Sofa? Programmieren Sie Ihre 
Aufnahme von unterwegs über die HUMAX Smartphone Apps oder die HUMAX 
Webseite. 

… und wenn mal gar nichts Brauchbares läuft, gibt es ja noch das HUMAX TV-
Portal, mit dem Sie auf Millionen Songs und Tausende Filme zugreifen können.

Der iCord® Pro von HUMAX. Noch Fragen?

Eigenschaften und Funktionen
  Digitaler Videorecorder mit 2 Satelliten-Tunern
  2 Programme parallel aufzeichnen und ein weiteres live anschauen
  Automatische Time Shift Funktion für zeitversetztes Fernsehen (90 Min.)
  Live TV Streaming auf mobile Endgeräte (Smartphone und Tablet)
  SAT>IP Server Funktion zur Verteilung des TV-Signals im Heimnetzwerk
  Kostenlose HUMAX Apps für Android und iOS
  Steuerung über Smartphone und Tablet App
  Kompatibel zu HD+ TV Guide App
  Fernprogrammierung über Apps oder HUMAX Webseite
  HUMAX TV Portal mit App Market, Mediatheken, Video-on-Demand, …
  Smart Search für einfaches Auffinden verwandter Inhalte
  Premium EPG mit Bilder-Navigation und 14-Tage-Vorschau
  500 GB Festplatte für bis zu 150 Stunden HD-Aufzeichnung
  Digital Media Server und Player auf Basis von UPnP
  Kompatibel zu Apple-Netzwerk Streaming-Funktionen
  2 USB-Anschlüsse und 1CI+ Einschub

Sie haben eine Frage an uns? Verlassen Sie 

sich einfach auf unseren  Service. Kompeten-

te HUMAX-Experten geben Ihnen schnell und 

zuverlässig die gewünschte Auskunft. Wir sind 

für Sie da und helfen gerne!

HUMAX – Kompetenz für alle Fragen rund um unsere Produkte

HUMAX-Hotline: 01806-778870*

Internet: www.humax-digital.de

 www.humaxunddu.de

E-Mail: techinfo@humax-digital.de

HUMAX-Digital GmbH
Bahnhofstraße 18
85774 Unterföhring
Deutschland

info@humax-digital.de
www.humaxunddu.de Ir
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  Tuner und Kanal

Tuneranzahl: 2
Eingangsstecker: 2 x F-Buchse Eingang / 1 F-Buchse Ausgang
Frequenzbereich: 950 MHz bis 2.150 MHz
Signalpegel: -25 dBm bis -69 dBm
LNB-IN: Vertikal: +13,5 V (+14,5 V bei hoher Spannung)
 Horizontal: +18 V (+18,9 V bei hoher Spannung)

  Dateneingang/-ausgang

USB: 2 x USB (1 x Frontseite, 1 x Rückseite)
LAN: 10/100 Mbps
WLAN: optionales WLAN-Modul
Smartcard: 1 x HD+
Common Interface:  1 x CI+ / CI

  Festplatte

Festplattenkapazität: 500 GB

  Audio/Video

Video-Ausgang: HDMI (bis 1080p), RCA (576i)
Audio-Ausgang: S/PDIF (Mehrkanal digital), Audio (Stereo analog)

  Stromversorgung

Netzteil: extern (12 V/3,33 A)
Eingangsspannung: 200 – 240 V bei 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 65 W
Standby: < 0,5 W

  Allgemeines

Abmessungen (B/T/H): 320 x 255 x 54 mm
Gewicht: 2,0 kg
Umgebungs-
temperatur (Betrieb): 0 °C bis +40 °C

Ihr Weg zum persönlichen  
Video-Archiv

Der Entertainment-Verteiler  
fürs ganze Haus

Ein Mal LIVE und bis zu  
zwei Mal AUFNAHME

Live TV-Signal im eigenen 
Netzwerk

Zeitversetztes Fernsehen – 
Pause, wann immer Sie wollen

Aufnahmen von unterwegs  
aus starten

Schlauer suchen,  
mehr finden

Umfassend informieren,  
gezielt auswählen

Die ideale Verbindung von  
TV und Internet

Fotos, Videos, Musik direkt übers 
Netzwerk abspielen/verteilen

Digitaler 
Videorecorder Time Shift-Funktion

Live Streaming SAT>IP

Twin Tuner TV AppsSmart Search

Fernprogrammierung EPG UPnP-Server


